### Tie Spacing Strap

**Straps**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>356 B</td>
<td>2-1/2</td>
<td>2-1/2</td>
<td>2-1/2</td>
<td>2-1/2</td>
<td>2-1/2</td>
<td>2-1/2</td>
<td>5.65</td>
</tr>
<tr>
<td>356 C</td>
<td>1-1/2</td>
<td>1-1/2</td>
<td>1-1/2</td>
<td>1-1/2</td>
<td>1-1/2</td>
<td>1-1/2</td>
<td>4.45</td>
</tr>
<tr>
<td>356 D</td>
<td>6-1/4</td>
<td>6-1/4</td>
<td>6-1/4</td>
<td>6-1/4</td>
<td>6-1/4</td>
<td>6-1/4</td>
<td>8.88</td>
</tr>
<tr>
<td>356 E</td>
<td>2-1/4</td>
<td>2-1/4</td>
<td>2-1/4</td>
<td>2-1/4</td>
<td>2-1/4</td>
<td>2-1/4</td>
<td>4.45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**NOTES**

1. 1/2" W1: Identification characters to be stamped clearly on each strap as shown.
2. When referring to straps, drawing number and letter must be stated to indicate specific strap required.
3. Note: All straps are made from 1/2" thick steel.

**Material**

Straps to conform to the latest revision of A.S.T.M. Specification for A-36 Commercial Quality Rolled Bar Steel Chemical Requirements.

**Carbon**

- Min: 0.23%
- Max: 0.45%

**Mechanical Properties**

- Tensile Strength: 50,000 psi
- Yield Strength: 36,000 psi
- Elongation: 18%

---

**strap 356E**

*Weight: 9.82 lbs.*